
   

АртикулDN
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SG55324 15 G ½ 5,22 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 66х48х1120,85 2 148р.            

SG55325 20 G ¾ 8,82 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 75х58х1181,05 2 356р.            

SG55326 25 G 1 13,92 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 96х70х1311,3 3 429р.            

SG55327 32 G 1¼ 25,52 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 131х96х1463,2 6 691р.            

SG55328 40 G 1½ 34,8 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 131х96х1463,3 7 514р.            

SG55329 50 G 2 55,68 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 165х120х1674,7 9 962р.            
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SG55334 15 G ½ 5,22 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 67х48х1030,85 3 186р.            

SG55335 20 G ¾ 8,82 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 75х58х1081,05 3 451р.            

SG55336 25 G 1 13,92 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 96х70х1211,3 4 547р.            

SG55337 32 G 1¼ 25,52 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 131х96х1403,2 7 413р.            

SG55338 40 G 1½ 34,8 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 131х96х1403,3 7 509р.            

SG55339 50 G 2 55,68 16 0,5…16EPDM(NBR) НЗ EX 165х120х1524,7 10 809р.          

ООО "Инженерные системы"

 Москва, бул.Яна Райниса, д.19к2.                    

+7(495)248-02-16     valvesale@yandex.ru

VALVESALE
Прайс запорной арматуры

Электромагнитные клапаны 

Электромагнитный клапан SMART SG5532

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * Мембрана EPDM используется для воды, воздуха, не агрессивных жидкостей и газов с температурой от -20 до +130°С

 * Мембрана NBR используется для нефтепродуктов, масел, воды и воздуха с температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек AC24В, AC220В, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SG5533

 * Изготовлен из латуни

 * С ручным дублером

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * Мембрана EPDM используется для воды, воздуха, не агрессивных жидкостей и газов с температурой от -20 до +130°С

 * Мембрана NBR используется для нефтепродуктов, масел, воды и воздуха с температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек AC24B, AC110B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

 

valvesale.ru
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SG55344 15 G ½ 5,22 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 66х48х1240,9 2 952р.            

SG55345 20 G ¾ 8,82 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 75х58х1301,1 3 349р.            

SG55346 25 G 1 13,92 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 96х70х1431,35 4 145р.            

SG55347 32 G 1¼ 25,52 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 131х96х1583,25 7 263р.            

SG55348 40 G 1½ 34,8 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 131х96х1583,35 8 061р.            

SG55349 50 G 2 55,68 10 0,5…8EPDM(NBR) НО EU 165х120х1794,75 11 296р.          

АртикулDN
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SG55414 15 G ½ 5,22 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 66х48х1120,85 2 818р.            

SG55415 20 G ¾ 8,82 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 75х58х1181,05 3 323р.            

SG55416 25 G 1 13,92 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 96х70х1311,3 4 360р.            

SG55417 32 G 1¼ 25,52 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 131х96х1463,2 8 284р.            

SG55418 40 G 1½ 34,8 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 131х96х1463,3 8 434р.            

SG55419 50 G 2 55,68 16 0,5…16EPDM(NBR) БС EB 165х120х1674,7 12 086р.          

АртикулDN
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   Цена,      с 

ндс

SG55473 10 G ⅜ 5,22 16 0,5…9 FKM(NBR) НО EC 66х48х1120,88 2 851р.            

SG55474 15 G ½ 5,22 16 0,5…9 FKM(NBR) НО EC 66х48х1120,85 2 911р.            

SG55475 20 G 1¾ 8,82 16 0,5…9 FKM(NBR) НО EC 75х58х1181,05 3 149р.            

SG55476 25 G 1 13,92 16 0,5…9 FKM(NBR) НО EC 96х70х1311,31 4 404р.            

Электромагнитный клапан SMART SG5534
 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-открытый

 * Пилотного действия

 * Мембрана EPDM используется для воды, воздуха, не агрессивных жидкостей и газов с температурой от -20 до +130°С

 * Мембрана NBR используется для нефтепродуктов, масел, воды и воздуха с температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек AC24B, AC110B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SG5541
 * Изготовлен из латуни

 * Бистабильный

 * Пилотного действия

 * Мембрана EPDM используется для воды, воздуха, не агрессивных жидкостей и газов с температурой от -20 до +130°С

 * Мембрана NBR используется для нефтепродуктов, масел, воды и воздуха с температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SG5547
 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * Пониженное энергопотребление

 * Мембрана FKM используется для нейтральных сред от -20 до +100°С

 * Мембрана NBR используется для нейтральных сред от -10 до +65°С.

 * Напряжение катушек DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.



АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
МембранаИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SM55632 10 G ⅜ 0,7 10 0…7 FKM(NBR) НЗ ES 53х33х860,5 2 498р.            

SM55633 15 G ½ 5,57 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 66х48х1240,9 2 723р.            

SM55634 20 G ¾ 8,82 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 75х58х1301,1 2 846р.            

SM55635 25 G 1 13,92 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 96х70х1431,4 4 240р.            

SM55636 32 G 1¼ 27,84 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EE 131х96х1583,6 9 171р.            

SM55637 40 G 1½ 33,64 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EE 131х96х1583,7 10 014р.          

SM55638 50 G 2 55,68 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EE 165х120х1795,5 14 127р.          
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SM55643 15 G ½ 5,57 10 0…5 FKM(NBR) НО EU 66х48х1241,4 3 478р.            

SM55644 20 G ¾ 8,82 10 0…5 FKM(NBR) НО EU 75х58х1301,25 3 782р.            

SM55645 25 G 1 13,92 10 0…5 FKM(NBR) НО EU 96х70х1431,65 4 703р.            

SM55646 32 G 1¼ 27,84 10 0…5 FKM(NBR) НО EE 131х96х1583,7 10 252р.          

SM55647 40 G 1½ 33,64 10 0…5 FKM(NBR) НО EE 131х96х1583,8 11 344р.          

SM55648 50 G 2 55,68 10 0…5 FKM(NBR) НО EE 165х120х1795,7 14 590р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
Мембрана

Количество 

входов\ 

выходов

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SM88632K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 2 EX 120x85x115 1,3              5 335р. 

SM88632KL 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 2 EX 120x85x115 1,3              5 335р. 

SM88633K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 3 EX 162x85x115 1,9 7 768р.            

SM88633KL 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 3 EX 162x85x115 1,9 7 768р.            

SM88634K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 4 EX 204x85x115 2,6 10 541р.          

SM88635K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 5 EX 246x85x115 4 12 760р.          

SM88636K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 6 EX 288x85x115 4,9 14 980р.          

SM88637K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 7 EX 330x85x115 5,7 17 200р.          

SM88638K 15 G ½ 5,52 10 0…10 FKM 1 - 8 EX 372x85x115 6,5 20 527р.          

 * изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Коллекторный клапан прямого действия

 * Мембрана FKM используется для воды, масла, окислителей, воздуха, спиртов, жидкостей и газов с температурой от -20 до 

+120°С

 * Напряжение катушек AC24B, AC110B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SM5564

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-открытый

 * Прямого действия

 * Мембрана FKM используется для воды, масла, окислителей, воздуха, спиртов, жидкостей и газов с температурой от -20 до 

+120°С

 * Мембрана NBR используется для воды, нефтепродуктов, воздуха, с температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек AC24B, AC110B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SM8863K

Электромагнитный клапан SMART SM5563

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Прямого действия

 * Мембрана FKM используется для воды, масла, окислителей, воздуха, спиртов, жидкостей и газов с температурой от -20 до 

+120°С

 * Мембрана NBR используется для воды, нефтепродуктов, воздуха, маслас температурой от -10 до +90°С.

 * Напряжение катушек AC24B, AC110B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.
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SA55762 10 G ⅜ 5,22 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 75х52х1291,9              6 748р. 

SA55763 15 G ½ 5,22 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 75х52х1291,9 7 085р.            

SA55764 20 G ¾ 8,82 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 85х60х1411,9 7 271р.            

SA55765 25 G 1 13,92 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 100х70х1482,3 8 295р.            

SA55766 32 G 1¼ 25,52 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 120х90х1683,6 12 491р.          

SA55767 40 G 1½ 34,8 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 120х90х1683,6 12 864р.          

SA55768 50 G 2 55,68 25 0,5…25 Teflon НЗ EU 127х95х1754,2 16 101р.          
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SA55783 15 G ½ 5,22 10 0,5…8 Teflon НО EU 75х52х1291,9 7 780р.            

SA55784 20 G ¾ 8,82 10 0,5…8 Teflon НО EU 85х60х1411,9 7 999р.            

SA55785 25 G 1 13,92 10 0,5…8 Teflon НО EU 100х70х1482,3 9 081р.            

SA55786 32 G 1¼ 25,52 10 0,5…8 Teflon НО EU 120х90х1683,6 13 746р.          

SA55787 40 G 1½ 34,8 10 0,5…8 Teflon НО EU 120х90х1683,6 14 152р.          

SA55788 50 G 2 55,68 10 0,5…8 Teflon НО EU 127х95х1754,2 16 990р.          
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SB55724 10 G ½ 5,83 150 1…150 PEEK НЗ EJ-1 57х39х971,5              9 659р. 

SB55727 20 G ¾ 5,83 65 1…65 PEEK НЗ EJ-1 57X39X97 2 6 809р.            

АртикулDN
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SB55925 10 G ⅜ 0,18 35 0…20 NBR(PTFE) НЗ ES 53х33х860,5              3 908р. 

SB55926 15 Rc ½ 2,32 75 1…50 NBR(PTFE) НЗ EN 65х32х960,7 6 372р.            

SB55927 20 Rc ¾ 5,83 60 1…25\1…40NBR(PTFE) НЗ EN 92х60х1191,2 8 111р.            

SB55928 25 Rc 1 11,62 60 1…25\1…40NBR(PTFE) НЗ EN 92х60х1191,2 10 476р.          

Электромагнитный клапан SMART SA5578
 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-открытый

 * Поршневой с фильтром пилотного канала

 * Прямого действия

 * Уплотнение поршня TEFLON

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, с температурой от -30 до +185°С

 * Напряжение катушек AC24B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SA5576

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой с фильтром пилотного канала

 * Прямого действия

 * Уплотнение поршня TEFLON

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, с температурой от -30 до +185°С

 * Напряжение катушек AC24B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SB5592

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой 

 * Прямого действия

 * NBR - нейтральные жидкости и газы, масла от -10 до +90 ºС

 * PTFE (Политетрафторэтилен) - вода, пар и др. жидкости и газы от -30 до +150 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC24B, AC220B, DC12B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SB5572
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SL55751 15 G ½ 5,57 25 1…15 PTFE НЗ EK 82х42х1461,9 5 933р.            

SL55752 20 G ¾ 5,57 25 1…15 PTFE НЗ EK 82х42х1461,9 6 236р.            

SL55753 25 G 1 13,92 25 1…15 PTFE НЗ EK 91х52х1622,3 6 887р.            

SL55754 32 G 1¼ 23,2 25 1…15 PTFE НЗ EK 111х148х1853,6 10 920р.          

SL55755 40 G 1½ 23,2 25 1…15 PTFE НЗ EK 111х148х1833,6 11 208р.          

SL55756 50 G 2 55,68 25 1…15 PTFE НЗ EK 163х176х2234,2 17 394р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SL55951 15 G ½ 5,22 10 0…8 Teflon НЗ EL-2 86х42х1782 8 241р.            

SL55952 20 G ¾ 8,82 10 0…8 Teflon НЗ EL-2 94х42х1802,1 8 619р.            

SL55953 25 G 1 13,92 10 0…8 Teflon НЗ EL-3 105х52х1902,3 10 603р.          

SL55954 32 G 1¼ 25,52 10 0…8 Teflon НЗ EL-3 115х74х2103,5 13 693р.          

SL55955 40 G 1½ 34,8 10 0…8 Teflon НЗ EL-3 130х78х2233,9 15 026р.          

SL55956 50 G 2 55,68 10 0…8 Teflon НЗ EL-3 150х95х2285,8 19 310р.          
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SM55633S 15 G ½ 5,22 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 66x48x124 0,86 3 860р.            

SM55634S 20 G ¾ 8,82 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 75x58x130 1,03 4 076р.            

SM55635S 25 G 1 13,92 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 96x70x143 1,11 5 641р.            

SM55636S 32 G 1¼ 25,52 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 131x96x158 3,52 9 288р.            

SM55637S 40 G 1½ 34,8 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 131x96x158 3,5 10 621р.          

SM55638S 50 G 2 55,68 10 0…10 FKM(NBR) НЗ EU 165x120x179 4,59 14 747р.          

valvesale.ru

Электромагнитный клапан SMART SL5595

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой 

 * Прямого действия

 * TEFLON - вода, пар и др. жидкости и газы от -30 до +185 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

 * Изготовлен из латуни

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой 

 * Пилотного действия

 * PTFE (Политетрафторэтилен) - вода, пар и др. жидкости и газы от -30 до +180 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SL5575

Электромагнитный клапан SMART SM5563S

 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-закрытый

 *  Прямого действия

 * FKM - (фтористый каучук) - агрессивные жидкости и газы от -20 до +120 ºС

 * NBR (бутадиен-нитрильный каучук) - нейтральные жидкости и газы, масла от -10 до +90 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек DC 12В; DC 24В, AC 220В; AC 110В; AC 24В.

 * Класс защиты IP65.

 



АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SM72050 15 НЗ 5,22 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEU 138х107х951,7 6 949р.            

SM72051 20 НЗ 8,82 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEU 138х107х1021,8 7 614р.            

SM72052 25 НЗ 13,92 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEU 150х115х1602,9 10 555р.          

SM72053 32 НЗ 27,82 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEE 152х135х2155,1 18 557р.          

SM72054 40 НЗ 33,64 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEE 152х145х2156,2 20 609р.          

SM72055 50 НЗ 55,68 10 0…10 FKM(NBR) ФланцевоеEE 195х160х2208,1 24 525р.          

SM72056 65 НЗ 87,12 10 0…6 FKM(NBR) ФланцевоеEL-3 250х185х30815,3 55 179р.          

SM72057 80 НЗ 104,42 10 0…6 FKM(NBR) ФланцевоеEL-3 270х202х32018,1 64 781р.          

SM72058 100 НЗ 185,67 10 0…6 FKM(NBR) ФланцевоеEL-3 342х222х34523,6 77 261р.          

АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SM72072 25 НО 13,92 10 0…5 FKM(NBR) ФланцевоеEU 140х115х1803 19 349р.          

SM72073 32 НО 25,52 10 0…5 FKM(NBR) ФланцевоеEE 152х135х2355,4 20 695р.          

SM72074 40 НО 31,15 10 0…5 FKM(NBR) ФланцевоеEE 152х145х2406,4 22 184р.          

SM72075 50 НО 48,95 10 0…5 FKM(NBR) ФланцевоеEE 195х160х2558,6 29 903р.          

АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SL75553F 25 НЗ 13,92 10 0…8 Teflon ФланцевоеEL-3 110х115х2154,9 17 208р.          

SL75554F 32 НЗ 25,52 10 0…8 Teflon ФланцевоеEL-3 126х140х2456,5 21 448р.          

SL75555F 40 НЗ 34,8 10 0…8 Teflon ФланцевоеEL-3 150х148х2537,9 28 901р.          

SL75556F 50 НЗ 55,68 10 0…8 Teflon ФланцевоеEL-3 160х165х2689,7 35 412р.          

 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-открытый

 * Прямого действия

 * Присоединение фланцевое

 * FKM - (фтористый каучук) - агрессивные жидкости и газы от -20 до +120 ºС

 * NBR (бутадиен-нитрильный каучук) - нейтральные жидкости и газы, масла от -10 до +90 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек DC 12В; DC 24В, AC 220В; AC 24В.

 * Класс защиты IP65.

 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой 

 * Прямого действия

 * TEFLON - вода, пар и др. жидкости и газы от -30 до +185 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SL7555F 

valvesale.ru

Электромагнитный клапан SMART SM7205

 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-закрытый

 * Прямого действия

 * Присоединение фланцевое

 * FKM - (фтористый каучук) - агрессивные жидкости и газы от -20 до +120 ºС

 * NBR (бутадиен-нитрильный каучук) - нейтральные жидкости и газы, масла от -10 до +90 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек DC 12В; DC 24В, AC 220В; AC 24В.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SM7207



АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

HX55713 15 G ½ 5,22 16 0,5…16 PTFE НЗ ER 72х52х1591,45 11 008р.          

HX55714 20 G ¾ 8,82 16 0,5…16 PTFE НЗ ER 85х60х1711,5 11 149р.          

HX55715 25 G 1 13,92 16 0,5…16 PTFE НЗ ER 100х70х1781,97 13 038р.          

HX55716 32 G 1¼ 25,52 16 0,5…16 PTFE НЗ ER 120х90х1983,28 18 870р.          

HX55717 40 G 1½ 34,8 16 0,5…16 PTFE НЗ ER 120х90х1983,09 21 681р.          

HX55718 50 G 2 55,68 16 0,1…16 PTFE НЗ ER 150х110х2204,29 27 448р.          

АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

HX55715F 25 НЗ 13,92 16 0,5…16 PTFE ФланцевоеER 134х110х2153,4 18 411р.          

HX55716F 32 НЗ 25,52 16 0,5…16 PTFE ФланцевоеER 160х135х2306,2 29 233р.          

HX55717F 40 НЗ 34,8 16 0,5…16 PTFE ФланцевоеER 160х145х2356,5 30 651р.          

HX55718F 50 НЗ 55,68 16 0,5…16 PTFE ФланцевоеER 200х155х2808,4 40 551р.          

АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

HF65022 50 НЗ 34,8 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-1 200x126x235 8,8 14 375р.          

HF65023 65 НЗ 60,9 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-1 250x182x270 15,2 18 890р.          

HF65024 80 НЗ 94,8 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-1 282x195x295 18,1 21 489р.          

HF65025 100 НЗ 149,5 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-1 355x230x310 27,6 29 444р.          

HF65026 125 НЗ 257,2 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-2 450x370x400 52,5 54 789р.          

HF65027 150 НЗ 338,4 12 0,3…8 NBR ФланцевоеEL-2 450x370x405 79,6 74 683р.          

Электромагнитный клапан SMART HF6502 
 * Изготовлен из чугуна

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * NBR - вода, воздух и др. жидкости и газы от -10 до +90 ºС

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

valvesale.ru

Электромагнитный клапан SMART HX5571 
 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой

 * Пилотного действия

 * TEFLON - вода, пар и др. жидкости и газы от -20 до +250 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART HX5571F 
 * Изготовлен из стали AISI304

 * Нормально-закрытый

 * Поршневой, фланцевый.

 * Пилотного действия

 * TEFLON - вода, пар и др. жидкости и газы от -20 до +250 ºС

 * Используется для воды, масла, воздуха, пара, спиртов, пароводяная смесь.

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.



АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆PMIN, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

HF65042 50 НО 34,8 12 0,3 NBR ФланцевоеEL-1 200x126x235 9 16 406р.          

HF65043 65 НО 60,9 12 0,3 NBR ФланцевоеEL-1 250x182x270 15,4 20 419р.          

HF65044 80 НО 94,8 12 0,3 NBR ФланцевоеEL-1 282x195x295 18 24 173р.          

HF65045 100 НО 149,5 12 0,3 NBR ФланцевоеEL-1 355x230x310 27,7 30 824р.          

HF65046 125 НО 257,2 12 0,3 NBR ФланцевоеEU 450x370x400 56,8 61 337р.          

HF65047 150 НО 338,4 12 0,3 NBR ФланцевоеEU 450x370x405 85,2 81 199р.          

АртикулDN Исполнение
Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
УплотнениеСоединение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

HF67523 65 НЗ 60,9 16 1…16 PTFE ФланцевоеEL-3 240x185x360 15,2 34 862р.          

HF67524 80 НЗ 94,8 16 1…16 PTFE ФланцевоеEL-3 280х200х40018,1 47 859р.          

HF67525 100 НЗ 149,5 16 1...16 PTFE ФланцевоеEL-3 320х220х42027,6 75 552р.          

HF67527 125 НЗ 338,4 16 1…16 PTFE ФланцевоеEL-3 400х285х57052,5 123 992р.        

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
МембранаИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SF62321 10 G ⅜ 4,86 7 0,5…7 NBR НЗ EV 74x48x109 0,43 1 446р.            

SF62322 15 G ½ 5,04 7 0,5…7 NBR НЗ EX 74х48х1090,41 1 583р.            

SF62323 20 G ¾ 8,57 7 0,5…7 NBR НЗ EV 90х85х1280,78 1 767р.            

SF62324 25 G 1 12,54 7 0,5…7 NBR НЗ EV 90х85х1280,65 2 299р.            

SF62325 32 G 1¼ 23,12 7 0,5…7 NBR НЗ EV 120х110х1521,25 4 259р.            

SF62326 40 G 1½ 31,59 7 0,5…7 NBR НЗ EV 120х110х1521,26 4 816р.            

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
МембранаИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SF62522 15 G ½ 5,22 10 0…8 NBR НЗ EU 69х57х1060,41 1 865р.            

SF62523 20 G ¾ 8,82 10 0…8 NBR НЗ EU 73х57х1140,45 2 005р.            

SF62524 25 G 1 13,92 10 0…8 NBR НЗ EU 99х77х1210,56 2 698р.            

Электромагнитный клапан SMART HF6504 
 * Изготовлен из чугуна

 * Нормально-открытый

 * Пилотного действия

 * NBR - вода, воздух и др. жидкости и газы от -10 до +90 ºС

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART HF6752 
 * Изготовлен из чугуна

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * PTFE - вода, воздух и др. жидкости и газы от -30 до +185 ºС

 * Напряжение катушек AC220B, DC24B.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SF6232 
 * Изготовлен из высокопрочного пластика

 * Нормально-закрытый

 * Пилотного действия

 * NBR - вода, воздух, нейтуральные жидкости и газы от 0 до +65 ºС

 * Напряжение катушек AC 220 В; AC 24В; DC 24В; DC 12В.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SF6252 
 * Изготовлен из высокопрочного пластика

 * Нормально-закрытый

 * Прямого действия

 * NBR - вода, воздух, нейтуральные жидкости и газы от 0 до +80 ºС

 * Напряжение катушек AC 220 В; AC 110В; DC 24В; DC 12В.

 * Класс защиты IP65.



АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
МембранаИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SF62542 15 G ½ 5,22 10 0…5 NBR НО EU 69х57х1060,41 2 720р.            

SF62543 20 G ¾ 8,82 10 0…5 NBR НО EU 73х57х1140,45 2 922р.            

SF62544 25 G 1 13,92 10 0…5 NBR НО EU 99х77х1210,56 3 719р.            

АртикулDN
Присоединен

ие 

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

Диапазон  

∆P, бар   
МембранаИсполнение

Серия 

катушки

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

SP61353 8 Угловой Ø 12 мм1,74 1 0…0,06 VMQ НЗ EA 50x42x79 0,2 519р.               

SP61354 8 Прямой Ø12 мм1,74 1 0…0,06 VMQ НЗ EA 62x42x65 0,2 519р.               

SP61355 2,5 Ȩɓ. ɖɋɍɢɇɆ G ı0,25 10 0…8 EPDM НЗ EA 39x31x69 0,15 567р.               

SP61356 2,5 Быстросьемный0,25 10 0…8 EPDM НЗ EA 39x31x69 0,15 567р.               

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT330822 15 G ½ 8,6 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 53x67x103 0,64 3 110р.            

QT330823 20 G ¾ 21 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 62x67x110 0,76 3 319р.            

QT330824 25 G 1 22 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 80x67x115 0,97 3 933р.            

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT330832 15 G ½ 8,6 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 53x67x104 0,74 3 357р.            

QT330833 20 G ¾ 21 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 69x67x113 0,86 3 802р.            

QT330834 25 G 1 22 16 1000 1400 0…+90EPDM+PTFE 84x67x114 1,06 4 347р.            

Шаровые краны с электроприводом

Шаровый кран с электроприводом QT3308

Электромагнитный клапан SMART SF6254 
 * Изготовлен из высокопрочного пластика

 * Нормально-открытый

 * Прямого действия

 * NBR - вода, воздух, нейтуральные жидкости и газы от 0 до +80 ºС

 * Напряжение катушек AC 220 В; AC 110В; DC 24В; DC 12В.

 * Класс защиты IP65.

Электромагнитный клапан SMART SP6135
 * Изготовлен из высокопрочного пластика

 * Нормально-закрытый

 * Прямого действия

 * EPDM, VMQ - вода, нейтуральные жидкости от 0 до +100 ºС

 * Напряжение катушек AC 220 В;  DC 24В; DC 12В.

 * Класс защиты IP65. 

{tсморо ͙ {tсморп ͭͦ͡Έͦ͟ ͫ ͊ͭͯ͟΄͙͊ͣ͟ 5/мнˤΣ 5/нпˤΦ

Кран шаровой 2х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Функции: запорная. 

Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: DC12В, DC24В, AC220В. 

Время открытия/закрытия: 16 сек. Класс защиты: IP54.

Кран шаровой 3х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Функции: запорная и 

переключающая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: DC12В, 

DC24В, AC220В. Время открытия/закрытия: 16 сек. Класс защиты: IP54.



АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT530425 32 G 1ı 16 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 103х85х1492,02 11 126р.          

QT530426 40 G 1İ 25 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 113х85х1532,34 14 310р.          

QT530427 50 G 2 43 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 127х85х1582,96 17 128р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT530435 32 G 1ı 16 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 103х85х1492,15 11 661р.          

QT530436 40 G 1İ 25 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 113х85х1532,57 15 128р.          

QT530437 50 G 2 43 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 127х85х1583,56 18 095р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT530622 15 G ½ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 60х67х1190,87 8 422р.            

QT530623 20 G ¾ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 68х67х1200,98 8 539р.            

QT530624 25 G 1 10 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 90х67х1261,21 8 985р.            

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT530632 15 G ½ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 60х67х1190,93 8 656р.            

QT530633 20 G ¾ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 68х67х1201,14 8 774р.            

QT530634 25 G 1 10 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 90х67х1261,45 9 513р.            

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT730425 32 G 1ı 16 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 103х85х1492,02 14 318р.          

QT730426 40 G 1İ 25 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 113х85х1532,34 17 502р.          

QT730427 50 G 2 43 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 127х85х1582,96 20 320р.          

Шаровый кран с электроприводом QT7304
QT7304 - это двух ходовой шаровой кран с пропорциональным электро приводом с обратной связью. Оснащен ручным дублером с блокировкой. 

Выполняет регулирующую и запорную функцию. Применяется в системах водоснабжения, отопления, для холодной и горячей воды, а так же 

растворов. Корпус латунный. Электропривод AC\DC24V. Время открытия/закрытия: 60...90 сек. Управляющие сигналы:0-10В; 2-10В; 0-10В\0-20мА; 

2-10В\4-20мА. Класс защиты: IP54.

Кран шаровой 3х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная, переключающая и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая 

вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC220В. Время открытия/закрытия: 90 сек. Класс защиты: IP54.

Шаровый кран с электроприводом QT5306

Кран шаровой 2х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% 

раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC220В. Время открытия/закрытия: 90 сек. Класс защиты: IP54.

Кран шаровой 3х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная, переключающая и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая 

вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC220В. Время открытия/закрытия: 90 сек. Класс защиты: IP54.

Шаровый кран с электроприводом QT5304

Кран шаровой 2х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% 

раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC220В. Время открытия/закрытия: 90 сек. Класс защиты: IP54.



АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT730435 32 G 1ı 16 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 103х85х1492,15 14 853р.          

QT730436 40 G 1İ 25 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 113х85х1532,57 18 319р.          

QT730437 50 G 2 43 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 127х85х1583,56 21 287р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT730622 15 G ½ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 60х67х1190,87 11 347р.          

QT730623 20 G ¾ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 68х67х1200,98 11 465р.          

QT730624 25 G 1 10 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 90х67х1261,21 11 911р.          

АртикулDN
Резьба, 

дюймы

Kv, м з/ч, 

при 1 бар

PN, 

бар

  ∆Pv max, 

кПа
∆Ps, кПа ТемператураУплотнение

Размеры, 

ДхШхВ, мм
Масса, кг

   Цена,      с 

ндс

QT730632 15 G ½ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 60х67х1190,93 11 582р.          

QT730633 20 G ¾ 6,3 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 68х67х1201,14 11 700р.          

QT730634 25 G 1 10 20 2000 1400 0…+90EPDM+PTFE 90х67х1261,45 12 439р.          

Номина

л ток 

(А)

Пуск. ток (А)

DN 40 1х220 21 15 0,45 0,7 8,5 33 415 14,1            22 821р. 

DN 50 1х220 21 15 0,45 0,7 8,5 42 415 14,5            22 951р. 

DN 65 1х220 21 15 0,45 0,7 8,5 45 436 15,2            23 210р. 

DN 80 1х220 26 20 0,5 0,8 10 45 470 15,7            24 377р. 

DN 80 3х380 26 20 0,22 0,4 10 45 470 15,7            24 377р. 

DN 100 1х220 26 20 0,5 0,8 10 51 503 16,1            25 415р. 

DN 100 3х380 26 20 0,22 0,4 10 51 503 16,1            25 415р. 

DN 125 1х220 26 20 0,5 0,8 10 55 539 19,2            26 582р. 

DN 125 3х380 26 20 0,22 0,4 10 55 539 19,2            26 582р. 

DN 150 1х220 28 40 0,6 1 12 55 608 23            36 306р. 

DN 150 3х380 28 40 0,25 0,6 12 55 608 23            36 306р. 

DN 200 1х220 28 40 0,6 1 12 60 678 28            39 288р. 

DN 200 3х380 28 40 0,25 0,6 12 60 678 28            39 288р. 

DN 250 1х220 32 90 1,3 2,4 13 67 790 41            56 663р. 

DN 250 3х380 32 90 0,8 1,7 13 67 790 41            56 663р. 

Кран шаровой 3х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное управление с 

блокировкой. Функции: запорная, переключающая и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и 

др. Рабочее напряжение: AC\DC24В. Время открытия/закрытия: 60...90 сек. Класс защиты: IP54.

Шаровый кран с электроприводом QT7306

Кран шаровой 2х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая вода, 50% 

раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC24\DC24В. Время открытия/закрытия: 60...90 сек. Класс защиты: IP54.

Кран шаровой 3х ходовой с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и др. Дублирующее ручное 

управление с блокировкой. Функции: запорная, переключающая и регулирующая. Корпус из латуни. Среда: холодная или горячая 

вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочее напряжение: AC\DC24В. Время открытия/закрытия: 60...90 сек. Класс защиты: IP54.

Затворы дисковые с электроприводом

Диаметр 

затвора

Напря

жение 

питани

я (В)

Время 

поворота 

диска 90 гр. 

(сек.)

Мощность на 

валу (Вт)

Двигатель

Ручной дублер 

(об.)

Строит. длина (L, 

мм)

Габарит. 

высота (H, 

мм)

Масса в сборе 

(кг)
Цена (руб)

Дисковые затворы применяются для дистанционного перекрытия трубопровода на сетях отопления, холодного и горячего водоснабжения и др. 

областях. Температурой потока до  +130°С, температура окружающей среды: от -20 до +60°С и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).  Исполнение 

седлового уплотнения затвора из резины EPDM.. Угол поворота диска – 90 гр. Дисковые затворы поставляются комплектно, с электроприводом 

напряжением 1х220В, 50Гц или 3х380В, 50Гц.  Рабочая среда: горячая и холодная вода, воздух, теплоноситель и др.

Материалы затвора: корпус – чугун c защитным покрытием, диск – чугун покрытый никелем;электропривод: алюминиевый сплав с защитным 

покрытием. Монтаж на трубу: фланцевый (межфланцевый). Управление: электрическое, с ручным дублером. Нормы герметичности затвора: 

класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011. IP67.



DN 300 1х220 36 180 2,2 3,5 14,5 76 899 58            66 518р. 

DN 300 3х380 36 180 1,5 2,5 14,5 76 899 58            66 518р. 

DN 350 3х380 36 180 1,5 2,5 14,5 76 950 68            74 687р. 

DN 400 3х380 78 120 1 2 32 86 1177 115          119 421р. 

HKG15008  8 PTFE  G ¼  63 -30…+230304 (CF8)  0,22                415р. 

HKG15010  10 PTFE  G ⅜  63 -30…+230304 (CF8)  0,22                444р. 

HKG15015  15 PTFE  G ½  63 -30…+230304 (CF8)  0,27                459р. 

HKG15020  20 PTFE  G ¾  63 -30…+230304 (CF8)  0,37                679р. 

HKG15025  25 PTFE G 1  63 -30…+230304 (CF8)  0,69                988р. 

HKG15032  32 PTFE    G 1¼  63 -30…+230304 (CF8)  1,01             1 454р. 

HKG15040  40 PTFE    G 1½  63 -30…+230304 (CF8)  1,26             2 139р. 

HKG15050  50 PTFE G 2  63 -30…+230304 (CF8)  1,85             2 612р. 

HKG15065  65 PTFE    G 2½ 63 -30…+230304 (CF8)  4,20             6 211р. 

HKG15080  80 PTFE G 3  63 -30…+230304 (CF8)  6,45             8 180р. 

HKG15100  100PTFE G 4  63 -30…+230304 (CF8)  12,7           13 097р. 

HKG25008  8 PTFE  G ¼ 63 -30…+230316 (CF8M)  0,22                469р. 

HKG25010  10 PTFE  G ⅜ 63 -30…+230316 (CF8M)  0,22                478р. 

HKG25015  15 PTFE  G ½ 63 -30…+230316 (CF8M)  0,27                487р. 

HKG25020  20 PTFE  G ¾ 63 -30…+230316 (CF8M)  0,37                754р. 

HKG25025  25 PTFE G 1 63 -30…+230316 (CF8M)  0,69             1 058р. 

HKG25032  32 PTFE    G 1¼ 63 -30…+230316 (CF8M)  1,01             1 670р. 

HKG25040  40 PTFE    G 1½ 63 -30…+230316 (CF8M)  1,26             2 559р. 

HKG25050  50 PTFE G 2 63 -30…+230316 (CF8M)  1,85             3 345р. 

HKG25065  65 PTFE    G 2½63 -30…+230316 (CF8M)  4,20             7 930р. 

HKG25080  80 PTFE G 3 63 -30…+230316 (CF8M)  6,45             9 501р. 

HKG25100  100PTFE G 4 63 -30…+230316 (CF8M)  12,7           16 128р. 

Шаровые краны

Шаровый кран стальной муфтовый HKG15
Полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%; Герметичность: класс A, без протечек; Монтаж: муфтовый, внутренняя 

трубная резьба BSPP (G); Управление: ручное, поворот рукояткой 90°;  Кран шаровый нержавеющий муфтовый может быть 

поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс
Уплотнение

Шаровый кран стальной муфтовый HKG25
Полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%; Герметичность: класс A, без протечек; Монтаж: муфтовый, внутренняя 

трубная резьба BSPP (G); Управление: ручное, поворот рукояткой 90°;  Кран шаровый нержавеющий муфтовый может быть 

поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



HKG27008  8 PTFE  G ¼ 120 -30…+230316 (CF8M)  0,35                727р. 

HKG27010  10 PTFE  G ⅜ 120 -30…+230316 (CF8M)  0,35                785р. 

HKG27015  15 PTFE  G ½ 120 -30…+230316 (CF8M)  0,35                890р. 

HKG27020  20 PTFE  G ¾ 120 -30…+230316 (CF8M)  0,53             1 468р. 

HKG27025  25 PTFE G 1 120 -30…+230316 (CF8M)  0,8             1 997р. 

HKG27032  32 PTFE    G 1¼ 120 -30…+230316 (CF8M)  1,35             2 680р. 

HKG27040  40 PTFE    G 1½ 120 -30…+230316 (CF8M)  2             3 814р. 

HKG27050  50 PTFE G 2 120 -30…+230316 (CF8M) 3,3             5 216р. 

HTG15008  8 PTFE  G ¼ 63 -30…+230304 (CF8) 0,6                881р. 

HTG15010  10 PTFE  G ⅜ 63 -30…+230304 (CF8) 0,6                913р. 

HTG15015  15 PTFE  G ½ 63 -30…+230304 (CF8) 0,55                986р. 

HTG15020  20 PTFE  G ¾ 63 -30…+230304 (CF8) 0,75             1 404р. 

HTG15025  25 PTFE G 1 63 -30…+230304 (CF8) 1,12             1 782р. 

HTG15032  32 PTFE    G 1¼ 63 -30…+230304 (CF8) 2,36             3 051р. 

HTG15040  40 PTFE    G 1½ 63 -30…+230304 (CF8) 3,49             4 837р. 

HTG15050  50 PTFE G 2 63 -30…+230304 (CF8) 4,4             5 991р. 

HTG25008  8 PTFE  G ¼ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,6                977р. 

HTG25010  10 PTFE  G ⅜ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,6                977р. 

HTG25015  15 PTFE  G ½ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,55             1 048р. 

HTG25020  20 PTFE  G ¾ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,75             1 504р. 

HTG25025  25 PTFE G 1 63 -30…+230316 (CF8M) 1,12             1 837р. 

HTG25032  32 PTFE    G 1¼ 63 -30…+230316 (CF8M) 2,36             3 349р. 

HTG25040  40 PTFE    G 1½ 63 -30…+230316 (CF8M) 3,49             5 339р. 

HTG25050  50 PTFE G 2 63 -30…+230316 (CF8M) 4,4             6 498р. 

Шаровый кран стальной муфтовый HKG27
Полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%; Герметичность: класс A, без протечек; Монтаж: муфтовый, внутренняя 

трубная резьба BSPP (G); Управление: ручное, поворот рукояткой 90°;  Кран шаровый нержавеющий муфтовый может быть 

поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной трехходовой HTG15
Кран шаровый трехходовой Т-образный. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

муфтовый, внутренняя трубная резьба BSPP (G). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый нержавеющий 

муфтовый может быть поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной трехходовой HTG25
Кран шаровый трехходовой Т-образный. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

муфтовый, внутренняя трубная резьба BSPP (G). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый нержавеющий 

муфтовый может быть поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



HLG15008  8 PTFE  G ¼ 63 -30…+230304 (CF8) 0,6                897р. 

HLG15010  10 PTFE  G ⅜ 63 -30…+230304 (CF8) 0,6                897р. 

HLG15015  15 PTFE  G ½ 63 -30…+230304 (CF8) 0,55                946р. 

HLG15020  20 PTFE  G ¾ 63 -30…+230304 (CF8) 0,75             1 343р. 

HLG15025  25 PTFE G 1 63 -30…+230304 (CF8) 1,12             1 716р. 

HLG15032  32 PTFE    G 1¼ 63 -30…+230304 (CF8) 2,36             3 129р. 

HLG15040  40 PTFE    G 1½ 63 -30…+230304 (CF8) 3,49             5 023р. 

HLG15050  50 PTFE G 2 63 -30…+230304 (CF8) 4,4             6 176р. 

HLG25008  8 PTFE  G ¼ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,6                977р. 

HLG25010  10 PTFE  G ⅜ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,6                977р. 

HLG25015  15 PTFE  G ½ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,55             1 025р. 

HLG25020  20 PTFE  G ¾ 63 -30…+230316 (CF8M) 0,75             1 385р. 

HLG25025  25 PTFE G 1 63 -30…+230316 (CF8M) 1,12             1 788р. 

HLG25032  32 PTFE    G 1¼ 63 -30…+230316 (CF8M) 2,36             3 248р. 

HLG25040  40 PTFE    G 1½ 63 -30…+230316 (CF8M) 3,49             5 262р. 

HLG25050  50 PTFE G 2 63 -30…+230316 (CF8M) 4,4             6 272р. 

HKV15010  10 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 0,45                666р. 

HKV15015  15 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 0,52                762р. 

HKV15020  20 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 0,8                952р. 

HKV15025  25 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 0,95             1 250р. 

HKV15032  32 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 1,62             2 004р. 

HKV15040  40 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 1,84             2 680р. 

HKV15050  50 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 2,86             3 976р. 

HKV15065 65 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 6,38 7 493р.           

HKV15080 80 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 10,1 11 185р.         

HKV15100 100 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 17,8 18 928р.         

HKV15125 125 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 25,3 37 206р.         

HKV15150 150 PTFE под приварку63 -30…+230304 (CF8) 35,7 50 219р.         

Шаровый кран стальной трехходовой HLG15
Кран шаровый трехходовой L-образный. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

муфтовый, внутренняя трубная резьба BSPP (G). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый нержавеющий 

муфтовый может быть поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной трехходовой HLG25
Кран шаровый трехходовой L-образный. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

муфтовый, внутренняя трубная резьба BSPP (G). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый нержавеющий 

муфтовый может быть поставлен в комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной под приварку HKV15
Кран шаровый полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

приварной, с патрубками. Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. 

АртикулDN УплотнениеМонтаж
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



HKW25010  10 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 0,73                887р. 

HKW25015  15 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 0,8                993р. 

HKW25020  20 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 1             1 516р. 

HKW25025  25 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 1,5             1 751р. 

HKW25032  32 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 2,2             2 847р. 

HKW25040  40 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 3,2             3 857р. 

HKW25050  50 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 4             5 196р. 

HKW25065 65 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 7 9 566р.           

HKW25080 80 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 12 16 537р.         

HKW25100 100 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 19,9 27 065р.         

HKW25125 125 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 29,9 41 338р.         

HKW25150 150 PTFE под приварку63 -30…+230316 (CF8M) 39 54 291р.         

HKN12015  15 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 0,9             1 716р. 

HKN12020  20 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 1,2             2 290р. 

HKN12025  25 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 1,6             3 099р. 

HKN12032  32 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 2,1             4 553р. 

HKN12040  40 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 3             6 154р. 

HKN12050  50 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 4             7 628р. 

HKN12065 65 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 7 12 100р.         

HKN12080 80 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 10 14 997р.         

HKN12100 100 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 13 22 319р.         

HKN12125 125 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 23 41 653р.         

HKN12150 150 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 30,7 53 352р.         

HKN12200 200 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 58,4 97 188р.         

HKF14015  15 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 1,4             2 172р. 

HKF14020  20 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 2             2 474р. 

HKF14025  25 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 2,5             3 573р. 

HKF14032  32 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 4             4 925р. 

HKF14040  40 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 5             6 494р. 

HKF14050  50 PTFE Фланцевый40 -30…+230304 (CF8) 6,5             8 459р. 

HKF14065 65 PTFE Фланцевый25 -30…+230304 (CF8) 11 12 867р.         

HKF14080 80 PTFE Фланцевый25 -30…+230304 (CF8) 15 18 592р.         

HKF14100 100 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 23 28 955р.         

HKF14125 125 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 35 44 096р.         

HKF14150 150 PTFE Фланцевый16 -30…+230304 (CF8) 44 56 896р.         

Шаровый кран стальной под приварку HKW25
Кран шаровый полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

приварной, с удлененными патрубками. Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. 

АртикулDN УплотнениеМонтаж
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной фланцевый HKN12
Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж на трубопровод: фланцевый 

(межфланцевый). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый фланцевый может быть поставлен в комплекте с 

ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т и метизами.

АртикулDN УплотнениеПрисоединение
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Шаровый кран стальной фланцевый HKF14
Кран шаровый полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

фланцевый по ГОСТ (DIN). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый может быть поставлен в комплекте с 

ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т, 12Х17Н13М2Т

АртикулDN УплотнениеПрисоединение
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



HKF24015  15 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 1,4             2 566р. 

HKF24020  20 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 2             3 230р. 

HKF24025  25 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 2,5             4 215р. 

HKF24032  32 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 4             6 558р. 

HKF24040  40 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 5             8 229р. 

HKF24050  50 PTFE Фланцевый40 -30…+230316 (CF8M) 6,5           10 640р. 

HKF24065 65 PTFE Фланцевый25 -30…+230316 (CF8M) 11 15 464р.         

HKF24080 80 PTFE Фланцевый25 -30…+230316 (CF8M) 15 21 157р.         

HKF24100 100 PTFE Фланцевый16 -30…+230316 (CF8M) 23 35 781р.         

HKF24125 125 PTFE Фланцевый16 -30…+230316 (CF8M) 35 53 267р.         

HKF24150 150 PTFE Фланцевый16 -30…+230316 (CF8M) 44 67 749р.         

OVG14008  8 304 (CF8)  G ¼ 40 -30…+250304 (CF8) 0,15                517р. 

OVG14010  10 304 (CF8)  G ⅜ 40 -30…+250304 (CF8) 0,16                543р. 

OVG14015  15 304 (CF8)  G ½ 40 -30…+250304 (CF8) 0,2                587р. 

OVG14020  20 304 (CF8)  G ¾ 40 -30…+250304 (CF8) 0,35                805р. 

OVG14025  25 304 (CF8) G 1 40 -30…+250304 (CF8) 0,4             1 272р. 

OVG14032  32 304 (CF8)    G 1¼ 40 -30…+250304 (CF8) 0,6             1 745р. 

OVG14040  40 304 (CF8)    G 1½ 40 -30…+250304 (CF8) 0,7             2 103р. 

OVG14050  50 304 (CF8) G 2 40 -30…+250304 (CF8) 1,3             3 089р. 

OVG24008  8 316 (CF8M)  G ¼ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,15                549р. 

OVG24010  10316 (CF8M)  G ⅜ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,16                640р. 

OVG24015  15316 (CF8M)  G ½ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,2                660р. 

OVG24020  20316 (CF8M)  G ¾ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,35                902р. 

OVG24025  25316 (CF8M) G 1 40 -30…+250316 (CF8M) 0,4             1 391р. 

OVG24032  32316 (CF8M)    G 1¼ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,6             1 960р. 

OVG24040  40316 (CF8M)    G 1½ 40 -30…+250316 (CF8M) 0,7             2 464р. 

OVG24050  50316 (CF8M) G 2 40 -30…+250316 (CF8M) 1,3             3 165р. 

Шаровый кран стальной фланцевый HKF24
Кран шаровый полнопроходной. Уплотнение: PTFE с углеграфитом 25%. Герметичность: класс A, без протечек. Монтаж: 

фланцевый по ГОСТ (DIN). Управление: ручное, поворот рукояткой 90°. Кран шаровый может быть поставлен в комплекте с 

ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т, 12Х17Н13М2Т

АртикулDN УплотнениеПрисоединение
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Обратные клапаны стальные

Обратный клапан стальной OVG14
Клапан обратный пружинный У-образный муфтовый. Уплотнение: нержавеющая сталь AISI 304. Монтаж: муфтовый, внутренняя 

трубная резьба BSPP (G). Закрытие: автоматическое, с пружиной. Клапан обратный муфтовый может быть поставлен заказчику в 

комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Обратный клапан стальной OVG24
Клапан обратный пружинный У-образный муфтовый. Уплотнение: нержавеющая сталь AISI 316. Монтаж: муфтовый, внутренняя 

трубная резьба BSPP (G). Закрытие: автоматическое, с пружиной. Клапан обратный муфтовый может быть поставлен заказчику в 

комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".

АртикулDN Уплотнение
Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



OPN24015 15 Фланцевый   G ½ 40 -30…+450316 (CF8M) 0,25                773р. 

OPN24020 20 Фланцевый G ¾ 40 -30…+450316 (CF8M) 0,35                909р. 

OPN24025 25 Фланцевый G 1 40 -30…+450316 (CF8M) 0,5             1 042р. 

OPN24032 32 Фланцевый   G 1¼ 40 -30…+450316 (CF8M) 1             1 176р. 

OPN24040 40 Фланцевый   G 1½ 40 -30…+450316 (CF8M) 2             1 313р. 

OPN24050 50 Фланцевый   G 240 -30…+450316 (CF8M) 2,5             1 646р. 

OPN24065 65 Фланцевый   G 2½ 40 -30…+450316 (CF8M) 3,5             2 036р. 

OPN24080 80 ФланцевыйG 3 40 -30…+450316 (CF8M) 4,2             2 598р. 

OPN24100 100 ФланцевыйG 4 40 -30…+450316 (CF8M) 5,5             3 760р. 

OLN14040 40 Фланцевый   G 1½ 40 -20…+150304 (CF8) 1,2             2 778р. 

OLN14050 50 Фланцевый   G 240 -20…+150304 (CF8) 1,5             3 124р. 

OLN14065 65 Фланцевый   G 2½ 40 -20…+150304 (CF8) 1,8             3 818р. 

OLN14080 80 ФланцевыйG 3 40 -20…+150304 (CF8) 2,2             4 857р. 

OLN14100 100 ФланцевыйG 4 40 -20…+150304 (CF8) 2,8             6 247р. 

OLN14125 125 Фланцевый   G 540 -20…+150304 (CF8) 3,8             7 115р. 

OLN14150 150 Фланцевый   G 640 -20…+150304 (CF8) 5,8           10 413р. 

OLN14200 200 Фланцевый   G 8 40 -20…+150304 (CF8) 14,4           16 420р. 

OLN14250 250 ФланцевыйG 10 40 -20…+150304 (CF8) 18           35 735р. 

OLN14300 300 ФланцевыйG 12 40 -20…+150304 (CF8) 27           51 019р. 

MSG14008 8 300 мкм G ¼ 40 -30…+250304 (CF8) 0,15                469р. 

MSG14010 10 300 мкм G ⅜ 40 -30…+250304 (CF8) 0,16                491р. 

MSG14015 15 500 мкм   G ½ 40 -30…+250304 (CF8) 0,2                483р. 

MSG14020 20 500 мкм G ¾ 40 -30…+250304 (CF8) 0,35                652р. 

MSG14025 25 500 мкмG 1 40 -30…+250304 (CF8) 0,4                860р. 

MSG14032 32 500 мкм G 1¼ 40 -30…+250304 (CF8) 0,6             1 277р. 

MSG14040 40 500 мкм   G 1½ 40 -30…+250304 (CF8) 0,7             1 767р. 

MSG14050 50 500 мкм   G 240 -30…+250304 (CF8) 1,3             2 774р. 

MSG14065 65 600 мкм   G 2½ 40 -30…+250304 (CF8) 4,5             4 654р. 

MSG14080 80 600 мкмG 3 40 -30…+250304 (CF8) 8,36             6 418р. 

Обратный клапан стальной OPN24
Клапан обратный межфланцевый тарельчатый. Уплотнение: нержавеющая сталь AISI 316. Монтаж: фланцевый (межфланцевый). 

Закрытие: автоматическое, тарелка подпружинена. Обратный клапан может быть поставлен в комплекте с ответными фланцами 

из стали 12Х18Н10Т, 12Х17Н13М2Т.

АртикулDN МонтажDN,     Дюймы
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Обратный клапан стальной OLN14
Клапан обратный межфланцевый однодисковый. Уплотнение диска: VITON. Уплотнение фланца: О-образное кольцо: VITON. 

Монтаж: фланцевый (межфланцевый). Закрытие: автоматическое, диск подпружинен.

АртикулDN МонтажDN,     Дюймы
PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Сетчатые фильтры

АртикулDN
Размер            

ячейки

Резьба,  

Дюймы

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Сетчатый фильтр стальной MSG14
Фильтр сетчатый У-образный муфтовый. Материал: нержавеющая сталь AISI 304. Сетка: нержавеющая сталь AISI 304. Температурный диапазон 

применения: –30…+250 °С. Монтаж: муфтовый, внутренняя трубная резьба BSPP (G). Сетчатый муфтовый фильтр может быть поставлен в 

комплекте с нержавеющей накидной гайкой "американкой".



 

MSF14050 50 Фланцевый600 мкм16 -30…+250304 (CF8) 8             8 905р. 

MSF14065 65 Фланцевый600 мкм16 -30…+250304 (CF8) 15           13 209р. 

MSF14080 80 Фланцевый800 мкм16 -30…+250304 (CF8) 17,5           16 061р. 

MSF14100 100 Фланцевый1250 мкм16 -30…+250304 (CF8) 23           22 724р. 

MSF14125 125 Фланцевый1250 мкм16 -30…+250304 (CF8) 30           30 279р. 

MSF14150 150 Фланцевый1600 мкм16 -30…+250304 (CF8) 45           39 555р. 

MSF14200 200 Фланцевый1600 мкм16 -30…+250304 (CF8) 55           64 438р. 

 

MSF24050 50 Фланцевый600 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 8           11 243р. 

MSF24065 65 Фланцевый600 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 15           16 223р. 

MSF24080 80 Фланцевый800 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 17,5           19 781р. 

MSF24100 100 Фланцевый1250 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 23           31 023р. 

MSF24125 125 Фланцевый1250 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 30           46 678р. 

MSF24150 150 Фланцевый1600 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 45           57 210р. 

MSF24200 200 Фланцевый1600 мкм16 -30…+250316 (CF8M) 55           89 087р. 

EX 939р.               

EU 1 022р.            

EUeX 4 801р.            

EE 3 543р.            

EEeX 7 388р.            

EV 682р.               

EA 243р.               

EB 846р.               

EN 1 216р.            

EC 952р.               

EK 2 078р.            

ES 746р.               

ER 1 946р.            

EL-1 1 618р.            

EL-2 4 379р.            

EL-3 5 057р.            

  

SP6135,Диаметр штока: 11,5 мм. Высота: 33 мм.

AC220B; DC24B

SG5541, Диаметр штока: 14,7 мм. Высота: 41,5 мм.

SB5592, Диаметр штока: 12 мм. Высота: 40 мм.

SG5547, Диаметр штока: 14,7 мм. Высота: 41,5 мм.

SL5575, Диаметр штока: 23 мм. Высота: 55 мм.

SM5563, SB5592, Диаметр штока: 16 мм. Высота: 37 мм.

HX5571, HX5571F, Диаметр штока: 16,3 мм. Высота: 41 мм.

HF6502, HF6504, Диаметр штока: 15,3 мм. Высота: 47 мм.

SL5595, HF6502, Диаметр штока: 20,5 мм. Высота: 84 мм.

SL5595, SM7205, SL7555F, HF6752, Диаметр штока: 25,8 мм. Высота: 93 мм.

AC220B; DC24B; DC12B

DC24B; DC12B

AC220B; AC24B; DC24B; DC12B

DC24B; DC12B

AC220B; DC24B

AC220B; AC24B; DC24B; DC12B

AC220B; DC24B

AC220B; DC24B

AC220B; DC24B

AC220B; AC110B; AC24B; DC24B; DC12B

AC220B; AC110B; AC24B; DC24B; DC12B

Напряжение

AC220B; DC24B взрывозащищенные

AC220B; AC24B; DC12B

AC220B; DC24B взрывозащищенные

AC220B; DC24B; DC12B

Электромагнитные катушки

Артикул
Цена,               с 

ндс
Подходят для клапанов

SG5532, SG5533, SM8863K, SF6232,Диаметр штока: 14,7 мм. Высота: 42 мм

SG5534, SM5563, SM5564, SA5576, SA5578, SM5563S, SM7205,SM7207, HF6504, 

SF5252, SF6254.Диаметр штока: 16,3 мм. Высота: 40 мм.

SG5534, SM5563, SM5564, SA5576, SA5578, SM5563S, SM7205,SM7207, HF6504, 

SF5252, SF6254.Диаметр штока: 16,3 мм. Высота: 40 мм.

SM7205, SM7207, Диаметр штока: 20,3 мм. Высота: 50 мм.

SM7205, SM7207, Диаметр штока: 20,3 мм. Высота: 50 мм.

SF6232, Диаметр штока: 13 мм. Высота: 40 мм.

Сетчатый фильтр стальной MSF24
Фильтр сетчатый У-образный муфтовый. Материал: нержавеющая сталь AISI 316. Сетка: нержавеющая сталь AISI 316. Температурный диапазон 

применения: –30…+250 °С. Монтаж: фланцевый по ГОСТ (DIN).Сетчатый фильтр может быть поставлен в комплекте с ответными фланцами из 

стали 12Х17Н13M2Т и метизами.

АртикулDN Монтаж
Размер            

ячейки

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс

Сетчатый фильтр стальной MSF14
Фильтр сетчатый У-образный фланцевый. Материал: нержавеющая сталь AISI 304. Сетка: нержавеющая сталь AISI 304. Температурный диапазон 

применения: –30…+250 °С. Монтаж: фланцевый по ГОСТ (DIN).Сетчатый фильтр может быть поставлен в комплекте с ответными фланцами из 

стали 12Х18Н10Т и метизами.

АртикулDN Монтаж
Размер            

ячейки

PN,   

бар
Температура °СМарка  сталиМасса,     кг

Цена,               

с ндс



Артикул DN
Цена с ндс, 

руб

F1050300 50 2 018р.               

F1065300 65 2 866р.               

F1080400 80 3 568р.               

F1100600 100 5 529р.               

F1125600 125 7 952р.               

F1150800 150 10 252р.             

F1200800 200 15 743р.             

Артикул DN
Цена с ндс, 

руб
F2050150 50 2 658р.               

F2065150 65 3 835р.               

F2080200 80 4 676р.               

F2100300 100 7 333р.               

F2125300 125 11 033р.             

F2150400 150 13 523р.             

F2200400 200 21 057р.             

Артикул DN
Размер 

ячейки

Цена с ндс, 

руб
G1008150 8 150 мкм 183р.                  

G1010150 10 150 мкм 192р.                  

G1015250 15 250 мкм 216р.                  

G1020250 20 250 мкм 289р.                  

G1025250 25 250 мкм 364р.                  

G1032250 32 250 мкм 498р.                  

G1040250 40 250 мкм 794р.                  

G1050250 50 250 мкм 1 155р.               

G1065250 65 250 мкм 1 959р.               

G1080300 80 250 мкм 2 695р.               

Фильтрующие элементы

Фильтрующий элемент (сетка) F1

Марка стали Размер ячейки

304 300 мкм

304 300 мкм

Состоит из каркаса и сетки. Подходит для фильтра сетчатого фланцевого MSF14/24.                          Изготовлен из 

стали AISI 304.

304

304

304

304

400 мкм

600 мкм

600 мкм

800 мкм

800 мкм

Фильтрующий элемент (сетка) F2

Состоит из каркаса и сетки. Подходит для фильтра сетчатого фланцевого MSF14/24.                          Изготовлен из 

стали AISI 316.

Марка стали Размер ячейки

304

316 150 мкм

316 150 мкм

316 200 мкм

316 300 мкм

316 300 мкм

316 400 мкм

316 400 мкм

Фильтрующий элемент (сетка) G1

Состоит из каркаса и сетки. Подходит для фильтра сетчатого фланцевого MSG14.                          Изготовлен из стали 

AISI 304.

Резьба  клапанаМарка стали

G ¼ 304

G ⅜ 304

G ½ 304

G 2½

G 3

304

304

304

G ¾ 304

G 1 304

G 1¼ 304

G 1½ 304

G 2



АртикулDN Материал Цена

TH01515 15/20 NBR 283р.              

TH01520 20 NBR 351р.              

TH01525 25 NBR 386р.              

TH01532 32 NBR 438р.              

TH01540 40 NBR 545р.              

TH04520 15/20 NBR 337р.              

TH04525 25 NBR 414р.              

TH04532 32 NBR 610р.              

TH04540 40 NBR 733р.              

TH04550 50 NBR 913р.              

TH05320 15/20 EPDM 597р.              

TH05325 25 EPDM 878р.              

TH05332 32 EPDM 1 365р.           

TH05340 40 EPDM 1 454р.           

TH05350 50 EPDM 1 749р.           

TH05520 15/20 FKM 597р.              

TH05525 25 FKM 878р.              

TH05532 32 FKM 1 365р.           

TH05540 40 FKM 1 454р.           

TH05550 50 FKM 1 749р.           

TH06515 15 NBR 174р.              

TH06520 20 NBR 208р.              

TH06525 25 NBR 251р.              

TH06540 32/40 NBR 431р.              

TH06550 50 NBR 683р.              

TH07515 15 EPDM 224р.              

TH07520 20 EPDM 266р.              

TH07525 25 EPDM 301р.              

TH07540 32/40 EPDM 594р.              

TH07550 50 EPDM 928р.              

TH08550 50 NBR 1 165р.           

TH08551 65 NBR 1 731р.           

TH08552 80 NBR 1 923р.           

TH08553 100 NBR 2 931р.           

TH08554 125 NBR 3 833р.           

TH08555 150 NBR 5 069р.           

TH09550 50 EPDM 1 689р.           

TH09551 65 EPDM 3 065р.           

TH09552 80 EPDM 3 558р.           

TH09553 100 EPDM 4 681р.           

TH09554 125 EPDM 5 898р.           

TH09555 150 EPDM 13 984р.         

HF6502

HF6502

HF6502

HF6504

HF6504

HF6504

HF6504

HF6504

HF6504

HF6502

HF6502

HF6502

SG5534

SG5534

SG5534

SG5534

SG5532

SG5532

SG5532

SG5532

SG5532

SM7205

SM7205

SM7205

SM5563

SM5563

SM5563

SM5563

SM5563

SG5534

SF6232

SF6232

SM5564

SM5564

SM5564

SM5564

SM5564

SM7205

SM7205

Мембраны для клапанов SMART

EPDM (этилен-пропиленовый каучук). Рабочая среда - холодная и горячая вода, воздух, щелочи, этиленгликоль, кетон,        растворы солей и др. 

Рабочие температуры - от -20 до +130 °С.

NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Рабочая среда - холодная и горячая вода, воздух, светлые нефтепродукты, масла, дизельное топливо и др. 

Рабочие температуры - от -10 до +90 °С.

FKM (фтористый каучук). Рабочая среда - холодная и горячая вода, воздух, спирт, масла, окислители и др. Рабочие температуры - от -20 до +120 

°С.

Серия клапанов

SF6232

SF6232

SF6232



Артикул
Потребляемый 

ток
IP Цена

HS39023 4mA 65 1 099р.                

HS39024 4mA 65 2 010р.                

ɸʨʪʠʢʫʣʈʝʟʴʙʘ DNPN ʙʘʨ ʄʘʪʝʨʠʘʣЦена

NG15008 8 63 AISI304 227р.                   
NG15010 10 63 AISI304 274р.                   
NG15015 15 63 AISI304 344р.                   
NG15020 20 63 AISI304 491р.                   
NG15025 25 63 AISI304 681р.                   
NG15032 32 63 AISI304 926р.                   
NG15040 40 63 AISI304 1 167р.                
NG15050 50 63 AISI304 1 892р.                

5 793р.            

6 237р.            

6 375р.            

6 579р.            

РТК30.15 650р.               

0,5…10 сек0,5…45 мин Аналоговое -40…+60°C

1 сек..10 мин1 сек…100 часовЦифровое -40…+60°C

Реле времени для электромагнитного клапана SMART
Реле времени (таймер) предназначен для управления соленоидом посредством программирования, реле с заданной 

периодичностью включает и отключает электромагнитный клапан. Применяется в том случае когда необходимо автоматически 

управлять клапаном с определенной периодичностью. Делятся на аналоговые и цифровые, работают в циклическом режиме, 

устанавливаются на катушке клапана, питание AC220v.

Время вкл\выклВремя ожиданияУправление Температурный режим

Накидные гайки NG15

Щит управления затвором

Наименование

Щит управления затвором с электроприводом QT1, 1ф/220В, с индикацией, IP31

Щит управления затвором с электроприводом QT1, 3ф/380В, с индикацией, IP31

Щит управления затвором с электроприводом QT2-QT4, 1ф/220В, с индикацией, IP31

Щит управления затвором с электроприводом QT2-QT4, 3ф/380В, с индикацией, IP31

Регулятор тока клапана
Регулятор тока клапана – это устройство, которое предназначено для стабилизации показателей тока, 

поступающего на клапаны, работающие от сети постоянного напряжения. Если говорить проще, то данный 

прибор предохраняет катушки от перегрева и перегорания в случае перепадов. Параметры источника 

рассчитывают, отталкиваясь от показателей клапана, а также регулятора.


